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Schede di Lavorazione contenenti le informazioni sui rischi specifici
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interferenza e misure di prevenzione da adottare
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Scheda Lavorazione n. 2.1

Tracciatura dell’area espositiva

Area interessata

Padiglioni e aree esterne

Periodo interessato

[X] Montaggio [_] Smontaggio

Descrizione attivita

L'attivita consiste nel posizionare nastro adesivo sulla pavimentazione
del padiglione o delle aree esterne, secondo quanto previsto dal

progetto della maglia espositiva della manifestazione.

Attrezzature utilizzate

Cutter, rotoli di nastro adesivo, utensili e attrezzature da lavoro, etc.

Misure di prevenzione

Misure di
prevenzione
da adottare

Valutazione

Valutazione dei rischi da interferenza , R del rischio
che l'appaltatore dovra adottare per .
A mitigato
eliminare le
interferenze
-Informazione e formazione operatori
-Presidiare le aree di lavoro ed
Rischio assicurarsi che non ci siano persone
Pericolo interferenzial nelle vicinanze
) Conseguenze . . .
Di generare e Lesioni -Mantenere sempre pulite e ordinate le | Vedi tabella
S . ioni . . . .
ostacoli nei Urti, cadute e i aree di lavoro e di transito, evitando la n°7.1
) . ) ersonali , ) . ,
percorsi pedonali | scivolamento P presenza disordinata di materiale e Basso
a livello limitando piu possibile 'ingombro allo 1
scopo di facilitare il transito delle
persone e dei mezzi
. Rischio L
Frequenza Magnitudo . Presidio
) Stimato .
Bassa Media Medi Medio
edio
2 2 3
4
- Informazione e formazione operatori
- Mantenere sempre pulite e ordinate
. Rischio le aree di lavoro e di transito evitando
Pericolo . Conseguenze . . ) .
- Interferenzial S la presenza disordinata di materiale e .
posizionamento Lesioni o N L Vedi tabella
. o e . limitando piu possibile 'ingombro allo R
di materiali, rifiuti . personali o . . n°7.1
. Tagli, . scopo di facilitare il transito delle
e scarti a terra o anche gravi . . Basso
abrasioni persone e dei mezzi 1
- Rimozione dei rifiuti e degli scarti
dalle aree di lavoro
. Rischio L
Frequenza Magnitudo . Presidio
) Stimato .
Bassa Media Medi Medio
edio
2 2 3

4




Scheda Lavorazione n. 2.2

Installazione dei punti di appendimento e
allestimento strutture sospese

Area interessata

Padiglioni e aree esterne

Periodo interessato

X] Montaggio [X] Smontaggio

Descrizione attivita

L'impresa si occupa dei lavori necessari per la realizzazione, e la
successiva rimozione, di sospensioni al soffitto dei padiglioni nellarea
interessata dalla manifestazione.

L'attivita consiste nell'ancoraggio dei soli cavi al soffitto dei padiglioni per
consentire 'appendimento di strutture in quota, oppure al montaggio
completo della struttura sospesa secondo quanto indicato da un
progetto tecnico.

Attrezzature utilizzate

Automezzi, carrelli elevatori con motore a scoppio ed elettrici, PLE,
piattaforma a pantografo elettrica, scale, trabattelli, utensili e attrezzature
da lavoro, transpallets, carrelli a mano, contenitori a spinta con ruote,
attrezzature elettriche portatili, attrezzature per delimitare le aree di
lavoro, etc.

Misure di
prevenzione .
. . . Valutazione
. L . Misure di prevenzione da adottare .
Valutazione dei rischi da interferenza , R del rischio
che 'appaltatore dovra adottare per .
. mitigato
eliminare le
interferenze
- Informazione e formazione operatori
Pericolo Rischi - Presidiare/delimitare le aree di
. : ischio . i .
utilizzo di . . lavoro ed assicurarsi che non ci
o interferenziale Conseguenze : .
veicoli, PLE ed . . siano persone nelle vicinanze
. schiacciamento, Lesioni e . o .
automezzi in ) ) ) - | carichi sospesi, di qualsiasi natura Vedi tabella
urti, cadute di personali, o o
genere ed L essi siano, devono essere sempre n°7.1
. materiali anche ) .
operazioni di L vincolati in modo adeguato )
) ) attrezzature e gravissime i N Medio
movimentazion - Durante le manovre l'operatore sara 4
_ ersone )
e carichi P coadiuvato da un collega a terra per
presidiare 'area di lavoro.
. Rischio -
Frequenza Magnitudo Stimat Presidio
. o imato .
Media Gravissima . Medio
Medio Alto
3 4 3
12
- Informazione e formazione operatori
Pericolo - Assicurarsi che la zona di lavoro sia
Presenza sempre presidiata e/o delimitata
nelle zone di - L'operatore dovra organizzare la
lavorazione, Rischio propria attivita limitando l'uso di scale
di veicoli vari interferenziale Conseguenze e adottando idonee attrezzature.
in movimento Cadute di Lesioni - In caso di lavorazioni in quota Vedi Medi
. . , e . edio
(transpallet, materiali personali 'operatore dovra utilizzare DPI di terza tabella 4
muletti, attrezzature, anche categoria (imbragature) n°7.1
automezzi, persone gravissime - Mantenere sempre pulite e ordinate le
ecc..) o perla schiacciamento aree di lavoro e di transito, evitando la
presenza di presenza disordinata di materiale e
ostacoli nei limitando piu possibile lingombro allo
percorsi scopo di facilitare il transito delle
persone e dei mezzi
. Rischio -
Frequenza Magnitudo Stimat Presidio
. o imato .
Media Gravissima . Medio
Medio Alto
3 4 3
12




- Informazione e formazione operatori
- Assicurarsi che la zona di lavoro sia

. Rischio - .
Pericolo . . sempre presidiata e/o delimitata
o interferenziale Conseguenze o - .
Lavorazioni in ) S - | carichi sospesi, di qualsiasi natura
Cadute di Lesioni o .
quota con L ) essi siano, devono essere sempre Vedi tabella
. . materiali personali . . R
I'utilizzo di vincolati in modo adeguato n°7.1
) attrezzature, anche : o .
attrezzi e o Non appoggiare materiali, Medio
L persone gravissime
materiali L attrezzature o altro, anche 4
schiacciamento
temporaneamente, alle strutture ed
agli impianti utilizzati
. Rischio -
Frequenza Magnitudo . Presidio
. L Stimato i
Media Gravissima . Medio
Medio alto
3 4 3
12
-Informazione e formazione operatori
Pericolo -Evidenziare in modo adeguato le
Utilizzo di catene L strutture pendenti ad altezza pericolosa
) ] Rischio Conseguenze . . .
di ancoraggio . . . -Mantenere sempre pulite e ordinate le Vedi
) interferenziale Lesioni . . . .
pendenti, : ) aree di lavoro e di transito, evitando la tabella
o i Urti, cadute, personali ) : . . o
posizionamento di ) ) presenza disordinata di materiale e n°7.1
o scivolamento anche gravi . N T Basso
materiali sulla limitando piu possibile 'ingombro allo 3
pavimentazione scopo di facilitare il transito delle
persone e dei mezzi
. Rischio -
Frequenza Magnitudo . Presidio
. Stimato .
Media Grave . Medio
Medio Alto
3 3 3
9
- Informazione e formazione operatori
- Assicurarsi che la zona di lavoro sia
Pericolo sempre presidiata e/o delimitata
posizionament - Mantenere sempre pulite e ordinate
o di materiali, Rischio Conseguenze le aree di lavoro e di transito
rifiuti e scarti a interferenziale Lesioni evitando la presenza disordinata di Vedi tabella
terra e per Tagli, abrasioni, personali materiale ed attrezzature di lavoro, n°7.1
l'utilizzo di urti anche gravi limitando piu possibile lingombro Basso
macchine ed allo scopo di facilitare il transito 3
attrezzature delle persone e dei mezzi
Rimozione dei rifiuti e degli scarti
dalle aree di lavoro
. Rischio -
Frequenza Magnitudo . Presidio
. Stimato .
Media Grave . Medio
Medio Alto
3 3 3
9
- Informazione e formazione operatori
E dovere dell'appaltatore attuare tutte
L. le misure tecniche atte a ridurre
Rischio L . . . )
. . . 'emissione di rumori derivanti dalle .
Pericolo interferenziale Conseguenze o ) : ) Vedi tabella
. ] ) lavorazioni svolte dai propri addetti. R
Rumore Esposizione ipoacusia . N n°7.1
Nel caso questo non sia possibile € B
. asso
necessario segnalare alle persone 3
nelle vicinanze di utilizzare adeguati
DPI per la protezione dell'udito
. Rischio -
Frequenza Magnitudo . Presidio
Stimato
Bassa Grave Medi Basso
edio
2 3 2

6




Scheda Lavorazione n° 2.3

Posa e rimozione della moquette

Area interessata

Padiglioni e aree esterne

Periodo interessato

X] Montaggio [X] Smontaggio

Descrizione attivita

L'impresa si occupa dei lavori necessari per posare e rimuovere la
mogquette nellarea interessata dalla
manifestazione.

sulla  pavimentazione

Attrezzature utilizzate:

Automezzi, carrelli elevatori con motore a scoppio ed elettrici, utensili e
attrezzature da lavoro, cutter, nastro biadesivo, rotoli di moquette,
transpallets, carrelli a mano, trattorini con traino carrelli, attrezzature per

delimitare le aree di lavoro, etc.

Misure di
prevenzione .
. . . Valutazione
. Misure di prevenzione da adottare .
Rischi da interferenza , . del rischio
che I'appaltatore dovra adottare per .
L mitigato
eliminare le
interferenze
Pericolo Rischio - Informazione e formazione operatori
utilizzo di veicoli interferenziale Conseguenze | - Presidiare le aree di lavoro ed
ed automezzi in schiacciamento, Lesioni assicurarsi che non ci siano persone Vedi tabella
. . . .. |
genere ed urti, cadute di personali nelle vicinanze he 71
operazioni di materiali, Anche - Durante le manovre l'operatore ’ Medi
) . . . . edio
movimentazione attrezzature, gravissime dovra essere coadiuvato da un 4
carichi persone collega a terra
. Rischio -
Frequenza Magnitudo Stimat Presidio
) o imato )
Media Gravissima ) Medio
Medio Alto
3 4 3
12
-Informazione e formazione operatori
-Mantenere sempre pulite e ordinate le
aree di lavoro e di transito evitando la
. o presenza disordinata di materiale e
Pericolo Rischio Conseguenze o N - .
. . . . limitando piu possibile 'ingombro allo Vedi
posizionamento interferenziale Lesioni o i i
i o ) o ) scopo di facilitare il transito delle tabella
di materiali, rifiuti Tagli, abrasioni, personali ) ) o
: ) i persone e dei mezzi n°7.1
e scarti a terra urti anche gravi ) . L . . Basso
- Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle 5
aree di lavoro
- Assicurarsi che la zona di lavoro sia
sempre presidiata e/o delimitata
. Rischio .
Frequenza Magnitudo Stimat Presidio
) ) imato i
Media Media i Medio
Medio
3 2 3
6
. - Informazione e formazione operatori
Pericolo . . ) i ) )
. ) ) Rischio - Assicurarsi che la zona di lavoro sia
Utilizzo di mezzi . . L o
i interferenziale Conseguenze sempre presidiata e/o delimitata
eri . . . . - -
i Schiacciamento, Lesioni - | carichi sospesi, di qualsiasi natura .
sollevamento e . ) ) o Vedi tabella
) ) urti, cadute di personali essi siano, devono essere sempre R
movimentazione o ) N n°7.1
o materiali anche vincolati in modo adeguato )
carichi (carrello L ; Medio
) attrezzature, gravissime - Durante le manovre l'operatore
elevatore, carrelli . ) 4
persone dovra essere coadiuvato da un
a mano, altro)
collega a terra
. Rischio .
Frequenza Magnitudo Stimat Presidio
) . imato i
Media Gravissima ) Medio
Medio Alto
3 4 3
12




Scheda Lavorazione n°® 2.4

Realizzazione, allacciamento e attivazione degli
impianti per la manifestazione

Area interessata

Padiglioni e aree esterne

Periodo interessato

[X] Montaggio [X] Smontaggio

Descrizione attivita

L'impresa si occupa dei lavori necessari per realizzare e mantenere gli
impianti temporanei della manifestazione, sia a terra che in quota.
L'attivita consiste nei lavori necessari per la predisposizione degli
impianti speciali richiesti dagli Espositori e/o collegare in via provvisoria
gli impianti fissi dei padiglioni con gli impianti temporanei degli stand in
allestimento. Gli impianti speciali fanno riferimento, in maniera non
esaustiva, alla seguente tipologia: impianti elettrici e linee supplementari,
impianti idraulici, termici e sanitari, impianti a gas, cappe di aspirazione,
impianti audio, video, illuminotecnica, allestimento di strutture sospese,
attrezzature per alimentari, etc.

Attrezzature utilizzate

Automezzi, carrelli elevatori con motore a scoppio ed elettrici, PLE,
piattaforma a pantografo elettrica, scale, trabattelli, contenitori a spinta
con ruote, transpallets, carrelli a mano, cavi elettrici, carrello mobile tubi
e cavi, utensili e attrezzature da lavoro, saldatrici, materiale elettrico,
materiale idrico, attrezzature audio/video, attrezzature elettriche portatili,
attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc.

Misure di

prevenzione .
. . . Valutazione
. Misure di prevenzione da adottare .
Rischi da interferenza , . del rischio
che I'appaltatore dovra adottare per .

L mitigato
eliminare le
interferenze

- Informazione e formazione operatori
- Presidiare/delimitare le aree di lavoro
ed assicurarsi che non ci siano
. persone nelle vicinanze
Pericolo . . .
. R - | carichi sospesi, di qualsiasi natura
utilizzo di veicoli, .
. essi siano, devono essere sempre
PLE ed Rischio . .
- . . vincolati in modo adeguato
automezzi in interferenziale Conseguenze ] R
. S - Durante le manovre l'operatore dovra
genere ed schiacciamento, Lesioni . .
o . ) essere coadiuvato da un collega a Vedi tabella
operazioni di urti, cadute personali ; 071
. . . . erra n°7.
movimentazione di materiali Anche . o . . )
. o - Utilizzare principalmente i percorsi Medio
carichi sia attrezzature, gravissime o , .
R prestabiliti individuati nella maglia 4
allinterno che persone . . .
; i espositiva della manifestazione
allesterno dei . -
L evitando percorsi inutili
padiglioni S . L
- In caso di utilizzo di PLE nelle vie di
transito prevedere la presenza di un
operatore a terra per presidiare i
percorsi al fine di evitare interferenze
. Rischio -
Frequenza Magnitudo Stimat Presidio
. . imato )
Media Gravissima . Medio
Medio Alto
3 4 3
12




- Informazione e formazione operatori

Esposizione

caso questo non sia possibile €
necessario segnalare alle persone nelle
vicinanze di utilizzare adeguati DPI per
la protezione dell'udito

Pericolo - Assicurarsi che la zona di lavoro sia
Presenza in sempre presidiata e/o delimitata
prossimita delle - L'operatore dovra organizzare la
zone di propria attivita limitando l'uso di scale e
lavorazione, di Rischio Conseguenze | adottando idonee attrezzature.
veicoli vari in interferenziale Lesioni In caso di lavorazioni in quota .
. . ) , o . Vedi tabella
movimento Caduta di personali l'operatore dovra utilizzare DPI di terza he 71
(transpallet, persone e/o anche categoria (imbragature) ' Medi
. . . o . . edio
muletti, materiale, urti gravissime - Mantenere sempre pulite e ordinate le 4
automezzi, ecc..) aree di lavoro e di transito, evitando la
o per la presenza presenza disordinata di materiale e
di ostacoli nei limitando piu possibile lingombro allo
percorsi scopo di facilitare il transito delle
persone e dei mezzi
. Rischio -
Frequenza Magnitudo . Presidio
. . Stimato i
Media Gravissima . Medio
Medio Alto
3 4 3
12
- Informazione e formazione operatori
L. - Assicurarsi che la zona di lavoro sia
. Rischio . o
Pericolo . . Conseguenze sempre presidiata e/o delimitata
L L interferenziale Lesioni | carichi i di Isiasi nat
avorazioni in ) esioni - | carichi sospesi, di qualsiasi natura .
Cadute di . o P : Vedi tabella
quota con L personali essi siano, devono essere sempre R
. ) ) materiali . . n°7.1
l'utilizzo di attrezzi anche vincolati in modo adeguato )
o attrezzature, . . o Medio
e materiali gravissime Non appoggiare materiali, attrezzature 4
ersone
P o altro, anche temporaneamente, alle
strutture ed agli impianti utilizzati
. Rischio -
Frequenza Magnitudo . Presidio
. o Stimato -
Media Gravissima . Medio
Medio alto
3 4 3
12
- Informazione e formazione operatori
- Assicurarsi che la zona di lavoro sia
. sempre presidiata e/o delimitata
Pericolo . .
. - Mantenere sempre pulite e ordinate le
posizionamento N . . . .
; o Rischio Conseguenze aree di lavoro e di transito evitando la
di materiali, rifiuti . . o . . . . .
i interferenziale Lesioni presenza disordinata di materiale ed Vedi tabella
e scarti aterra e ) o . . . . o
rutil di Tagli, abrasioni, personali attrezzature di lavoro, limitando piu n°7.1
er l'utilizzo di : . L .
P ) urti anche gravi possibile 'ingombro allo scopo di
macchine ed s . . . Basso
facilitare il transito delle persone e dei
attrezzature ) 3
mezzi
- Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle
aree di lavoro
. Rischio -
Frequenza Magnitudo . Presidio
. Stimato .
Media Grave . Medio
Medio Alto
3 3 3
9
- Informazione e formazione operatori
E dovere dell'appaltatore attuare tutte le
misure tecniche atte a ridurre
. Rischio 'emissione di rumori derivanti dalle .
Pericolo . . Conseguenze o ) ) . Vedi tabella Basso
interferenziale ] ) lavorazioni svolte dai propri addetti. Nel R
Rumore ipoacusia n°7.1 3




Rischio

Frequenza Magnitudo . Presidio
Stimato

Bassa Grave ; Basso

’ 3 Medio )
6
-Informazione e formazione operatori
Pericolo . . -Assicurarsi che la zona di lavoro sia
. ) Rischio Conseguenze . o
Rimozione della . . sempre presidiata e/o delimitata .
) Interferenziale Lesioni i ; Vedi tabella
copertura dei ) -Proteggere e segnalare in maniera ben R
o Caduta personali o o n°7.1
pozzetti di ) visibili le zone prive di copertura
. anche gravi ) . ) : Basso
servizio -Chiudere i pozzetti terminata le 3
lavorazioni
. Rischio .
Frequenza Magnitudo . Presidio

] Stimato )

Media Grave Medio Alto Medio
3 3 3

9




Scheda Lavorazione n° 2.5

Montaggio e smontaggio degli stand e delle
strutture dell’area espositiva

Area interessata

Padiglioni e aree esterne

Periodo interessato

[X] Montaggio [X] Smontaggio

Descrizione attivita

L'impresa si occupa dei lavori necessari per la realizzazione degli stand
e delle strutture dellarea espositiva della manifestazione, come
tamponamenti, tendaggi, segnaletica, aree ristoro, sale congressuali,
aree comuni, etc.

L'attivita consiste nel montaggio e smontaggio di strutture a terra e
sospese, in aree personalizzate, preallestite e nelle aree comuni. Le
lavorazioni posso essere svolte a terra e in quota, e consistono nel
montaggio in loco di strutture prefabbricate in conformita al progetto
tecnico.

Attrezzature utilizzate:

Automezzi, carrelli elevatori con motore a scoppio ed elettrici, scale,
trabattelli, PLE, piattaforma a pantografo elettrica, transpallets, carrelli a
mano, contenitori a spinta con ruote, utensili e attrezzature da lavoro,
materiale edile, rulli pennelli, vernici, saldatrici, materiale elettrico, seghe
circolari, attrezzature elettriche portatili, attrezzature per delimitare le
aree di lavoro, etc.

Misure di
prevenzione .
. . . Valutazione
L . Misure di prevenzione da adottare .
Rischi da interferenza , R del rischio
che I'appaltatore dovra adottare per .
. mitigato
eliminare le
interferenze
- Informazione e formazione operatori
- Presidiare/delimitare le aree di
lavoro ed assicurarsi che non ci
. siano persone nelle vicinanze
Pericolo S . L
. o - | carichi sospesi, di qualsiasi natura
utilizzo di veicoli, o
. essi siano, devono essere sempre
PLE ed Rischio ) .
. . . vincolati in modo adeguato
automezzi in interferenziale Conseguenze ]
) . - Durante le manovre l'operatore
genere ed Cadute di Lesioni . ) .
o L ) dovra essere coadiuvato da un Vedi tabella
operazioni di materiali personali R
) ) collega a terra n°7.1 )
movimentazione attrezzature, Anche . o . . Medio
L o - Utilizzare principalmente i percorsi
carichi sia persone, gravissime e . . 4
. ) prestabiliti individuati nella maglia
allinterno che urti - . .
; . espositiva della manifestazione
all'esterno dei . S
L evitando percorsi inutili
padiglioni . . -
- In caso di utilizzo di PLE nelle vie di
transito prevedere la presenza di un
operatore a terra per presidiare i
percorsi al fine di evitare interferenze
Frequenza Magnitudo Rischio Stimato Presidio
Media Gravissima Medio Alto Medio
3 4 12 3
- Informazione e formazione operatori
- Presidiare le aree di lavoro ed
L assicurarsi che non ci siano persone
. Rischio -
Pericolo . . nelle vicinanze
) interferenziale Conseguenze . . .
Di generare . - - Mantenere sempre pulite e ordinate Vedi tabella Basso
. Urti, cadute e Lesioni . . . o
ostacoli nei . . le aree di lavoro e di transito, n°7.1 2
) . scivolamento a personali ) . . .
percorsi pedonali livell evitando la presenza disordinata di
ivello ! o - .
materiale e limitando piu possibile
l'ingombro allo scopo di facilitare il
transito delle persone e dei mezzi




Frequenza Magnitudo Rischio Stimato Presidio
Media Media Medio Medio
3 2 6 3
-Informazione e formazione operatori
Pericolo -Assicurarsi che la zona di lavoro sia
Presenza in sempre presidiata e/o delimitata
prossimita delle -L'operatore dovra organizzare la
zone di Rischio propria attivita limitando l'uso di scale
lavorazione, di interferenziale Conseguenze e adottando idonee attrezzature.
veicoli vari in Caduta di Lesioni In caso di lavorazioni in quota .
. . ) o ) Vedi tabella
movimento persone e/o personali l'operatore dovra utilizzare DPI di terza e 71
(transpallet, materiale, anche categoria (imbragature) ’ Medio
muletti, attrezzature, gravissime -Mantenere sempre pulite e ordinate 4
automezzi, ecc..) persone le aree di lavoro e di transito, evitando
o per la presenza la presenza disordinata di materiale e
di ostacoli nei limitando piu possibile lingombro allo
percorsi scopo di facilitare il transito delle
persone e dei mezzi
Frequenza Magnitudo Rischio Stimato Presidio
Media Gravissima Medio Alto Medio
3 4 12 3
- Informazione e formazione operatori
. . - Assicurarsi che la zona di lavoro sia
Rischio . .
. . . sempre presidiata e/o delimitata
Pericolo interferenziale Conseguenze o o o
L o . - | carichi sospesi, di qualsiasi natura
Lavorazioni in Schiacciamento Lesioni o .
i ) essi siano, devono essere sempre Vedi tabella
quota con Cadute di personali ) . R
. } ) o vincolati in modo adeguato n°7.1 )
l'utilizzo di attrezzi materiali anche ) o Medio
L . Non appoggiare materiali,
e materiali attrezzature, gravissime 4
attrezzature o altro, anche
persone
temporaneamente, alle strutture ed
agli impianti utilizzati
Frequenza Magnitudo Rischio Stimato Presidio
Media Gravissima Medio alto Medio
3 4 12 3
-Informazione e formazione
operatori
Pericolo -Evidenziare in modo adeguato le
Utilizzo di catene L strutture pendenti ad altezza
. i Rischio Conseguenze .
di ancoraggio . . S pericolosa .
) interferenziale Lesioni ) ) Vedi tabella
pendenti, ) . -Mantenere sempre pulite e ordinate R
. Urti, cadute, personali anche ) ) i n°7.1
posizionamento . ) le aree di lavoro e di transito, Basso
. e scivolamento gravi . . . .
di materiali sulla evitando la presenza disordinata di 3
pavimentazione materiale e limitando pit possibile
l'ingombro allo scopo di facilitare il
transito delle persone e dei mezzi
Frequenza Magnitudo Rischio Stimato Presidio
Media Grave Medio Alto Medio
3 3 9 3
- Informazione e formazione operatori
- Assicurarsi che la zona di lavoro sia
. sempre presidiata e/o delimitata
Pericolo ) )
. - Mantenere sempre pulite e ordinate
posizionamento N . . .
: o Rischio Conseguenze le aree di lavoro e di transito
di materiali, rifiuti . . . . . . . .
fiat interferenziale Lesioni evitando la presenza disordinata di Vedi tabella Basso
e scartiaterrae ) o ) ) )
Putil di Tagli, abrasioni, personali materiale ed attrezzature di lavoro, n°7.1 3
er 'utilizzo di . . .y . -
P urti anche gravi limitando piu possibile 'ingombro

macchine ed
attrezzature

allo scopo di facilitare il transito
delle persone e dei mezzi
Rimozione dei rifiuti e degli scarti
dalle aree di lavoro




Frequenza Magnitudo Rischio Stimato Presidio
Media Grave Medio Alto Medio
3 3 9 3
- Informazione e formazione operatori
E dovere dell'appaltatore attuare tutte
le misure tecniche atte a ridurre
. Rischio 'emissione di rumori derivanti dalle .
Pericolo ) ) Conseguenze o ) ) ) Vedi tabella
interferenziale ] ) lavorazioni svolte dai propri addetti. R
Rumore . ipoacusia : N n°7.1
Esposizione Nel caso questo non sia possibile & Basso
necessario segnalare alle persone 3
nelle vicinanze di utilizzare adeguati
DPI per la protezione dell'udito
Frequenza Magnitudo Rischio Stimato Presidio
Bassa Grave Medio Basso
2 3 6 2
-Informazione e formazione operatori
Pericolo -Assicurarsi che la zona di lavoro sia
) i o Conseguenze . .
Rimozione della Rischio . sempre presidiata e/o delimitata .
. . Lesioni , , Vedi tabella
copertura dei Interferenziale ersonall -Proteggere e segnalare in maniera ne 71
pozzetti di Caduta arp1che ravi ben visibili le zone prive di copertura ' Basso
servizio g -Chiudere i pozzetti terminata le 3
lavorazioni
Frequenza Magnitudo Rischio Stimato Presidio
Media Grave Medio Alto Medio
3 3 9 3




Scheda Lavorazione n° 2.6

Pulizia delle aree interessate dalla manifestazione

Area interessata

Padiglioni e aree esterne

Periodo interessato

[X] Montaggio  [X] Smontaggio

Descrizione attivita

Le lavorazioni sono riconducibili, in modo non esaustivo, alle seguenti
attivita: operazioni iniziali, di mantenimento e finali relative alla pulizia
degli ambienti in genere (saloni, corsie, aree comuni, servizi igienici,
localilava-pennelli, area esterna dei padiglioni, altri ambienti, etc.), pulizia
delle pavimentazioni con l'ausilio delle macchine e attrezzature, raccolta
differenziata dei rifiuti tramite utilizzo di contenitori a rotelle e
conferimento nei contenitori dedicati posti allesterno dei padiglioni,
distribuzione nelle corsie degli estintori a piantana, presidio del
personale addetto nell’area Attrezzature utilizzate: espositiva e dei servizi
igienici.

Attrezzature utilizzate

Automezzi, utensili e attrezzature di lavoro manuali, macchine per la
pulizia (lavasciuga, monospazzola, motoscopa, spazzanti stradali,
soffiatori, spazzatrici), contenitori a spinta con ruote, prodotti per la pulizia
in genere, detergenti, disincrostanti, deceranti, solventi, disinfettanti,
prodotti igienizzanti

Misure di
prevenzione .
. . . Valutazione
L . Misure di prevenzione da adottare .
Rischi da interferenza , R del rischio
che I'appaltatore dovra adottare per .
. mitigato
eliminare le
interferenze
- Informazione e formazione
o operatori
. Rischio P o .
Pericolo . . - Presidiare le aree di lavoro ed
. . interferenziale Conseguenze ) . o
Uso di macchine ; - assicurarsi che non ci siano
. Urti, Lesioni . .
per la pulizia o . ) persone nelle vicinanze Vedi tabella
o schiacciamento personali . o . R
veicoli ed ) - Utilizzare principalmente i n°7.1
. Cadute di anche . e . .
automezzi in . L percorsi prestabiliti individuati Medio
materiale gravissime : "
genere. nella maglia espositiva della 4
manifestazione evitando
percorsi inutili
. Rischio -
Frequenza Magnitudo Stimat Presidio
. o imato .
Media Gravissima . Medio
Medio alto
3 4 3
12
- Informazione e formazione
operatori
- Presidiare le aree di lavoro ed
assicurarsi che non ci siano
persone nelle vicinanze
Pericolo - Segnalare con apposita
presenza di Rischio cartellonistica le aree scivolose
S . . Conseguenze ) ; R
ostacoli nei interferenziale . della pavimentazione che e .
, , , Lesioni ) Vedi tabella Basso
percorsi pedonali Urti, cadute e ) stata pulita R
) personali ) n°7.1 3
e/o scivolamento a h . Mantenere sempre pulite e
) ) . anche gravi ) : )
pavimentazione livello ordinate le aree di lavoro e di
scivolosa transito, evitando la presenza
disordinata di materiale e
limitando piu possibile
l'ingombro allo scopo di
facilitare il transito delle persone
e dei mezzi




Rischio

Frequenza Magnitudo . Presidio
] Stimato .
Media Grave . Medio
Medio alto
3 3 3
9
Informazione e formazione
Pericolo . operatori
8 ) Rischio Conseguenze ) ) ) )
Utilizzo di . . . Evitare la presenza disordinata di .
) interferenziale Lesioni ) , Vedi tabella
macchine ed ) o . materiale ed attrezzature di lavoro, R
Tagli, abrasioni, personali e N o n°7.1
attrezzature da : ) limitando piu possibile lingombro Basso
urti anche gravi o ) .
lavoro allo scopo di facilitare il transito 3
delle persone e dei mezzi
. Rischio L
Frequenza Magnitudo . Presidio
] Stimato .
Media Grave . Medio
Medio Alto
3 3 3
9
-Informazione e formazione
Pericolo Rischio operatori
) . . . Conseguenze . . .
Uso di detergenti interferenziale - -I detergenti usati hanno il .
) . Lesioni ) ) . Vedi tabella
vari esposizione ad ersonali marchio Europeo di Qualita he 71
agenti chimici e P Ecologica rilasciato dal Comitato
. - . o Basso
biologici Ecolabel - Ecoaudit classifica 5
come “ecolabel”
. Rischio L
Frequenza Magnitudo . Presidio
Stimato
Bassa Grave ) Alto
Medio
2 3 4

6




Scheda Lavorazione n° 2.7

Consegna e ritiro arredi, complementi,
attrezzature particolari e movimentazione
pesante

Area interessata

Padiglioni e aree esterne

Periodo interessato

[X] Montaggio  [X] Smontaggio

Descrizione attivita

L'impresa si occupa dei lavori necessari per consegnare e/o ritirare
nellarea della manifestazione merce espositiva, arredi e complementi,
fiori, piante, decorazioni, attrezzature particolari quali casseforti,
attrezzature per ufficio, per reception, attrezzature per cucine e servizi di
catering, etc. oltre alla movimentazione pesante di macchinari, carichi
straordinari, strutture particolari, o altro.

L'attivita consiste nel trasportare e/o prelevare il materiale dai depositi
dedicati e trasferirli nelle aree della manifestazione concordate.

Attrezzature utilizzate

Automezzi, carrelli elevatori con motore a scoppio ed elettrici,
transpallets, carrelli a mano, contenitori a spinta con ruote, trattorini con
traino carrelli, carrelli a mano, utensili, attrezzature elettriche portatili,
attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc. e per la movimentazione

pesante autogru e carrelli elevatori di straordinaria portata.

12

Misure di
prevenzione .
. . . Valutazione
L . Misure di prevenzione da adottare .
Rischi da interferenza , R del rischio
che I'appaltatore dovra adottare per .
. mitigato
eliminare le
interferenze
- Informazione e formazione
operatori
- Assicurarsi che la zona di lavoro
sia sempre presidiata e/o
. delimitata
Pericolo _ . .
o . ) L - | carichi sospesi, di qualsiasi
Utilizzo di mezzi Rischio .
) . . Conseguenze natura essi siano, devono essere
per il interferenziale - . o
i . Lesioni sempre vincolati in modo .
sollevamento e urti, cadute di ) Vedi tabella
) ) o personali adeguato R
movimentazione materiali i n°7.1
o anche - Durante le manovre l'operatore )
carichi (carrello attrezzature, . N . Medio
. . gravissime dovra essere coadiuvato da un
elevatore, autogru schiacciamento 4
collega a terra
o altro) . - .
- Utilizzare principalmente i
percorsi prestabiliti individuati
nella maglia espositiva della
manifestazione evitando percorsi
inutili
. Rischio -
Frequenza Magnitudo Stimat Presidio
. . imato i
Media Gravissima . Medio
Medio alto
3 4 3




Informazione e formazione
operatori

Assicurarsi che la zona di lavoro
sia sempre presidiata e/o
delimitata

Mantenere sempre pulite e
ordinate le aree di lavoro e di

Pericolo Rischio Conseguenze . i
- . . . S transito evitando la presenza .
posizionamento di interferenziale Lesioni ) ) ) ) Vedi tabella
L . . disordinata di materiale ed R
materiali, rifiuti e Urti, cadute e personali . . n°7.1
. ) . attrezzature di lavoro, limitando
scarti a terra scivolamento anche gravi . S
piu possibile lingombro allo
scopo di facilitare il transito delle
persone e dei mezzi
- Evitare di depositare imballi nelle
aree di transito
Rimozione dei rifiuti e degli scarti
dalle aree di lavoro
. Rischio Presidio
Frequenza Magnitudo . .
. Stimato Medio
Media Grave .
3 3 Medio Alto 3

9

Basso




Scheda Lavorazione n° 2.8

Consegna e ritiro imballi

Area interessata

Padiglioni e aree esterne

Periodo interessato

[X] Montaggio  [X] Smontaggio

Descrizione attivita

L'impresa si occupa dei lavori necessari per consegnare e/o ritirare

nell'area della manifestazione gli imballi. L'attivita consiste nel trasportare

e/o prelevare il materiale dai depositi dedicati e trasferirli nelle aree della

manifestazione concordate, oltre alla movimentazione pesante di

macchinari, carichi straordinari, strutture particolari, o altro

Attrezzature utilizzate

Automezzi, carrelli elevatori con motore a scoppio ed elettrici, transpallets,

carrellia mano, contenitori a spinta con ruote, trattorini con traino carrelli,

carrellia mano, utensili, attrezzature elettriche portatili, attrezzature per
delimitare le aree di lavoro, etc.

Misure di prevenzione

Misure di
prevenzione
da adottare

Valutazione

Rischi da interferenza , . del rischio
che l'appaltatore dovra adottare per .
L mitigato
eliminare le
interferenze
- Informazione e formazione operatori
- Assicurarsi che la zona di lavoro sia
Pericolo sempre presidiata e/o delimitata
Utilizzo di mezzi Rischio - | carichi sospesi, di qualsiasi natura essi
) . . Conseguenze . " .
per il interferenziale Lesioni siano, devono essere sempre vincolati in
sollevamento e urti, cadute di i modo adeguato Vedi tabella
. . L ersonali R
movimentazione materiali P h - Durante le manovre l'operatore dovra n°7.1
L anche . )
carichi (carrello attrezzature, . essere coadiuvato da un collega a terra Medio
. ravissime . L . .
elevatore, schiacciamento g - Utilizzare principalmente i percorsi 4
autogru o altro) prestabiliti individuati nella maglia
espositiva della manifestazione evitando
percorsi inutili
. Rischio -
Frequenza Magnitudo . Presidio
. o Stimato i
Media Gravissima . Medio
Medio alto
3 4 3
12
- Informazione e formazione operatori
- Assicurarsi che la zona di lavoro sia
sempre presidiata e/o delimitata
- Mantenere sempre pulite e ordinate le
aree di lavoro e di transito evitando la
Pericolo Rischio Conseguenze presenza disordinata di materiale ed
posizionamento interferenziale Lesioni attrezzature di lavoro, limitando pit Vedi tabella
di materiali, rifiuti Urti, cadute e personali possibile l'ingombro allo scopo di n°7.1
e scarti a terra scivolamento anche gravi facilitare il transito delle persone e dei Basso
mezzi 3
- Evitare di depositare imballi nelle aree di
transito
Rimozione dei rifiuti e degli scarti dalle
aree di lavoro
. Rischio -
Frequenza Magnitudo . Presidio
. Stimato .
Media Grave . Medio
Medio Alto
3 3 3

9




Controllo estintori e servizio di noleggio agli

Scheda Lavorazione n°® 2.9 Espositori

Area interessata Padiglioni e aree esterne

Periodo interessato X Montaggio X] Smontaggio

Limpresa addetta al controllo degli estintori nei padiglioni si occupa del
controllo, secondo norma UNI, di tutti gli estintori presenti nell'area
interessata dalla manifestazione. Limpresa si occupa inoltre della
consegna e del ritiro a fine mostra degli estintori forniti a noleggio agli
Espositori.

Descrizione attivita

Automezzi, transpallets, carrelli a mano, etc.

Gli appaltatori hanno l'obbligo di utilizzare idonei DPI, indossare
indumenti ad alta visibilita e verificare che, prima di iniziare l'attivita di
propria competenza, le condizioni dellambiente di lavoro non creino

Attrezzature utilizzate

pregiudizi per la sicurezza delle persone.

Misure di
prevenzione .
. . . Valutazione
. Misure di prevenzione da adottare .
Rischi da interferenza , . del rischio
che I'appaltatore dovra adottare per .
L mitigato
eliminare le
interferenze
Pericolo . . .
. . - Informazione e formazione operatori
utilizzo di veicoli . . . )
. N - Utilizzare principalmente i percorsi
ed automezzi in Rischio e . .
. . Conseguenze prestabiliti individuati nella maglia
genere ed interferenziale . - . )
L ] ) Lesioni espositiva della manifestazione .
operazioni di urti, cadute di ) . o Vedi tabella
: ) o personali evitando percorsi inutili. R
movimentazione materiali . ) o . . n°7.1
L Anche Fiera Milano tramite i propri addetti )
carichi sia attrezzature, . s oo Medio
. o gravissime alla viabilita controlla il rispetto delle
allinterno che schiacciamento o . . ) 4
, . prescrizioni previste ai precedenti
all'esterno dei .
o unti
padiglioni P
. Rischio L
Frequenza Magnitudo . Presidio
. . Stimato .
Media Gravissima ) Medio
Medio Alto
3 4 3
12
- Informazione e formazione operatori
- Mantenere sempre pulite e ordinate
Pericol Rischio Conseguenze le aree di lavoro e di transito
ericolo . . o . . . ) .
. ) interferenziale Lesioni evitando la presenza disordinata di Vedi tabella
posizionamento di . ) ) ) R
. Urti, cadute e personali materiale ed attrezzature di lavoro, n°7.1
materiali a terra ) i o N L
scivolamento anche gravi limitando piu possibile 'ingombro Basso
allo scopo di facilitare il transito 3
delle persone e dei mezzi
. Rischio L
Frequenza Magnitudo . Presidio
. Stimato .
Media Grave ) Medio
Medio Alto
3 3 9 3




Scheda Lavorazione n° 2.10

Raccolta dei rifiuti pericolosi e non pericolosi

Area interessata

Padiglioni e aree esterne

Periodo interessato

Xl Montaggio X Smontaggio

Descrizione attivita

L'impresa si occupa dei lavori necessari per la rimozione dei rifiuti
nell'area interessata dalla manifestazione.

L'attivita consiste nella raccolta differenziata dei rifiuti (immondizia,
materiale di scarto, materiale abbandonato, svuotamento cestini, etc.) sia
allinterno che all’esterno dei padiglioni, ed al conferimento degli stessi
negli spazi dedicati, nonché nei lavori necessari per il confezionamento, il
carico, il trasporto ed il conferimento ad idoneo impianto di smaltimento
dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Attrezzature utilizzate

Automezzi dotati di compattatore, autogru dotate di braccio meccani per
la raccolta “ragno”, attrezzature da lavoro, contenitori a spinta con ruote,
prodotti per la pulizia in genere, attrezzature elettriche portatili,
attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc.

Gli appaltatori hanno I'obbligo di utilizzare idonei DPI, indossare indumenti
ad alta visibilita e verificare che, prima di iniziare l'attivita di propria
competenza, le condizioni dellambiente di lavoro non creino pregiudizi
per la sicurezza delle persone.

Misure di
revenzione .
. . . 5 Valutazione
. . . Misure di prevenzione da adottare . .
Rischi da interferenza , N del rischio
che l'appaltatore dovra adottare per ..
. mitigato
eliminare le
interferenze
- Informazione e formazione operatori
- Presidiare le aree di lavoro ed
Pericolo assicurarsi che non ci siano persone
utilizzo di veicoli Rischio Conseguenze nelle vicinanze
ed automezzi in interferenziale Lesioni - Durante le manovre del” Ragno” Vedi tabella
genere ed urti, cadute di personali 'operatore dovra essere coadiuvato ne 71
operazioni di materiali, rifiuti, Anche da un collega a terra ' Medi
. L o . S . . edio
prelievo schiacciamento gravissime - Utilizzare principalmente i percorsi 4
prestabiliti individuati nella maglia
espositiva della manifestazione
evitando percorsi inutili
. Rischio -
Frequenza Magnitudo . Presidio
. o Stimato .
Media Gravissima ) Medio
Medio Alto
3 4 3
12
- Informazione e formazione operatori
. - Assicurarsi che la zona di lavoro sia
Pericolo . . . .
) ) Rischio sempre presidiata e/o delimitata
Materiale di . . Conseguenze . . L
) interferenziale . - | carichi sospesi, di qualsiasi natura
risulta trasportato . Lesioni o .
) Colpi, ) essi siano, devono essere sempre Vedi tabella
in quota dal o personali ) . R
) schiacciamento vincolati in modo adeguato n°7.1
braccio } anche . o .
) cadute di o Non appoggiare materiali, Medio
meccanico o gravissime
. materiali, rifiuti attrezzature o altro, anche 4
(ragno) o autogru
temporaneamente, alle strutture ed
agli impianti utilizzati
. Rischio L
Frequenza Magnitudo . Presidio
. o Stimato -
Media Gravissima ) Medio
Medio alto
3 4 3
12




- Informazione e formazione operatori
- Assicurarsi che la zona di lavoro sia
sempre presidiata e/o delimitata

Mantenere sempre pulite e ordinate

. Rischio . . . .
Pericolo . . Conseguenze le aree di lavoro e di transito evitando
. interferenziale S . . ) ) .
posizionamento Tagli. abrasioni Lesioni la presenza disordinata di materiale Vedi tabella
. e agli, abrasioni, ) } o
di materiali, rifiuti gt dut personali ed attrezzature di lavoro, limitando n°7.1
. urti, cadute e . N G .
e scarti a terra ol ; anche gravi piu possibile lingombro allo scopo di Basso
scivolamento N . ) .
facilitare il transito delle persone e dei 3
mezzi
Rimozione dei rifiuti e degli scarti
dalle aree di lavoro
. Rischio -
Frequenza Magnitudo . Presidio
) Stimato .
Media Grave . Medio
Medio Alto
3 3 3
9
- Informazione e formazione operatori
E dovere dell'appaltatore attuare tutte
le misure tecniche atte a ridurre
. Rischio 'emissione di rumori derivanti dalle .
Pericolo . . Conseguenze o ) ) . Vedi tabella
interferenziale . . lavorazioni svolte dai propri addetti. Nel R
Rumore . ipoacusia ) N n°7.1
Esposizione caso questo non sia possibile & B
. asso
necessario segnalare alle persone 3
nelle vicinanze di utilizzare adeguati
DPI per la protezione dell'udito
. Rischio L
Frequenza Magnitudo . Presidio
Stimato
Bassa Grave Medi Basso
edio
2 3 2

6




Scheda Lavorazione n° 2.11

Servizi di ristorazione, catering e attivita
commerciali

Area interessata

Padiglioni e aree esterne

Periodo interessato

X] Montaggio [X] Esposizione [X] Smontaggio

Descrizione attivita

L'impresa si occupa dei servizi per la ristorazione e le attivita commerciali
nell'area interessata dalla manifestazione.

L'attivita si svolge nei locali dedicati e consiste nel servizio di ristorazione e
vendita prodotti verso le persone in orari prestabiliti oltre a tutte le
lavorazioni inerenti al rifornimento, approvvigionamento,
immagazzinamento dei generi trattati presso i locali in uso.

Tali attivita sono riconducibili alla movimentazione degli alimenti preparati
e distribuiti al pubblico, al mantenimento degli standard di igiene dei luoghi
di lavoro e nel trasporto delle materie prime dai magazzini di stoccaggio
alle aree di lavorazione (cucine, aree dedicate, Bar, aree caterig, etc.

Attrezzature utilizzate

Automezzi, carrelli elevatori con motore a scoppio ed elettrici, trattorini con
traino carrelli, transpallets, carrelli a mano, attrezzature da cucina, prodotti
per la pulizia, detergenti, utensili e attrezzature da lavoro in genere,
contenitori a spinta con ruote, attrezzature elettriche portatili, attrezzature
per delimitare le aree di lavoro, etc.

Misure di
revenzione .
. . . . Valutazione
. . . Misure di prevenzione da adottare . .
Rischi da interferenza , \ del rischio
che l'appaltatore dovra adottare per .-
- mitigato
eliminare le
interferenze
Pericolo - Informazione e formazione operatori
utilizzo di, veicoli Rischi - Presidiare/delimitare le aree di lavoro
o ischio : . o
ed automezzi in . . ed assicurarsi che non ci siano
interferenziale Conseguenze .
genere ed o - persone nelle vicinanze
o schiacciamento, Lesioni _ . . . .
operazioni di . ) ) - | carichi sospesi, di qualsiasi natura Vedi tabella Medio
. . urti, cadute di personali . R
movimentazione o essi siano, devono essere sempre n°7.1 4
. materiali Anche . .
carichi sia . vincolati in modo adeguato
R attrezzature, gravissime i R
allinterno che - Durante le manovre l'operatore sara
i ersone )
all'esterno dei P coadiuvato da un collega a terra per
padiglioni presidiare l'area di lavoro
. Rischio -
Frequenza Magnitudo . Presidio
. o Stimato .
Media Gravissima . Medio
Medio Alto
3 4 3
12
- Informazione e formazione operatori
- Mantenere sempre pulite e ordinate le
. aree di lavoro e di transito evitando la
Pericolo L ) . . .
e Rischio presenza disordinata di materiale ed
Possibile . . Conseguenze ) o N
) interferenziale . attrezzature di lavoro, limitando piu .
presenza di ) o Lesioni L i Vedi tabella
o Tagli, abrasioni, ) possibile 'ingombro allo scopo di R
materiali, rifiuti, ) personali - ) ) i n°7.1
o urti, cadute e ) facilitare il transito delle persone e dei Basso
scarti e liquidi a ) anche gravi )
‘ scivolamento mezzi 3
erra ) .
- Segnalare con apposita cartellonistica
le eventuali aree scivolose della
pavimentazione
Frequenza Magnitudo Rischio Presidio
Media Grave Stimato Medio
3 3 Medio Alto 9 3




Scheda Lavorazione n°® 2.12

Servizi di presidio, verifiche, portierato, reception e
accoglienza

Area interessata

Padiglioni e aree esterne

Periodo interessato

X] Montaggio [X] Smontaggio

Descrizione attivita

Le imprese si occupano dei servizi di verifica, servizi di sicurezza, presidio,
portierato, biglietteria, accoglienza ed assistenza nell'area interessata dalla
manifestazione. Le attivita sono svolte sia all'interno che all'esterno dei
padiglioni, e consistono in sopralluoghi e presenza su turni di personale
incaricato a svolgere servizi riconducibili alle seguenti tipologie: servizi di
vigilanza armata, vigilanza antincendio, pronto intervento, pronto soccorso
medico, presidio sicurezza di mostra, servizio di viabilita, verifiche per
certificazioni e collaudi strutture, portierato, accoglienza, biglietteria,
assistenza, riprese tv, servizi fotografici,
manifestazione, etc.

servizi vari legati alla

Attrezzature utilizzate

Automezzi, arma individuale (guardie giurate), materiale da ufficio,
attrezzature tecnologiche e di telecomunicazione, attrezzi per misurazioni
e campionamenti, attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc.

Misure di
revenzione .
. . . 5 Valutazione
. . . Misure di prevenzione da adottare . .
Rischi da interferenza , N del rischio
che l'appaltatore dovra adottare per ..
. mitigato
eliminare le
interferenze
Pericolo
utilizzo di Rischio . . .
L . . Informazione e formazione operatori
veicoli ed interferenziale Conseguenze s . . )
. . ) . | -Utilizzare principalmente i percorsi .
automezzi in urti, cadute di Lesioni personali o ) ] Vedi tabella
. o prestabiliti individuati nella maglia R
genere sia materiali Anche . . . n°7.1 )
" L espositiva della manifestazione Medio
allinterno che attrezzature, gravissime . o
, ] . evitando percorsi inutili 4
all'esterno dei schiacciamento
padiglioni
Frequenza Magnitudo Rischio Stimato Presidio
Media Gravissima Medio Alto Medio
3 4 12 3
Rischio
interferenziale
. ) Conseguenze
Pericolo Esplosione . . . . . .
) . Lesioni personali | Informazione e formazione della Guardia Particolare
arma da fuoco accidentale di h ) Giurat
) anche gravi iurata
colpi dallarma 9 Basso
da fuoco 3
Frequenza Magnitudo Rischio Stimato Presidio
Media Grave Medio Alto Medio
3 3 9 3




Scheda Lavorazione n° 2.13

Installazione e rimozione della segnaletica

Area interessata

Padiglioni e aree esterne

Periodo interessato

[X] Montaggio [X] Smontaggio

Descrizione attivita

L'attivita consiste nel posizionare la segnaletica di manifestazione.

Attrezzature utilizzate

Automezzi, PLE, piattaforma a pantografo elettrica, scale, trabattelli,
utensili e attrezzature da lavoro, transpallets, carrelli a mano, contenitori
a spinta con ruote, attrezzature per delimitare le aree di lavoro, etc.

Misure di
prevenzione .
. . . Valutazione
. . Misure di prevenzione da adottare .
Valutazione dei rischi da interferenza , . del rischio
che l'appaltatore dovra adottare per .
L mitigato
eliminare le
interferenze
- Informazione e formazione
operatori
Rischio - Presidiare le aree di lavoro ed
Pericolo interferenziale Conseguenze assicurarsi che non ci siano
utilizzo di schiacciamento, Lesioni persone nelle vicinanze .
L . . . . . Vedi tabella
veicoli, PLE ed urti, cadute di personali, - Mantenere sempre pulite e ordinate e 71
automezzi in materiali anche le aree di lavoro e di transito, ' Medio
genere attrezzature e gravissime evitando la presenza disordinata di 4
persone materiale e limitando pit possibile
'ingombro allo scopo di facilitare il
transito delle persone e dei mezzi
Frequenza Magnitudo Rischio Stimato Presidio
Media Gravissima Medio Alto Medio
3 4 12 3
- Informazione e formazione
operatori
. Rischio - Assicurarsi che la zona di lavoro sia
Pericolo . . L o
L interferenziale sempre presidiata e/o delimitata
Lavorazioni in ) Conseguenze o o o
Cadute di o .| - I carichi sospesi, di qualsiasi natura .
quota con L Lesioni personali o Vedi tabella
. ) materiali essi siano, devono essere sempre R
l'utilizzo di anche ) N n°7.1
i attrezzature, - vincolati in modo adeguato Medio
attrezzi e gravissime ) o
teriali persone Non appoggiare materiali, 4
mal S
schiacciamento attrezzature o altro, anche
temporaneamente, alle strutture ed
agli impianti utilizzati
Frequenza Magnitudo Rischio Stimato Presidio
Media Gravissima Medio Alto Medio
3 4 12 3




Scheda Lavorazione n° 2.14

Attivita ispettive

Area interessata

Padiglioni e aree esterne

Periodo interessato

X] Montaggio [X] Smontaggio

Descrizione attivita

L'impresa addetta al controllo mediante sopraluoghi, visite ispettive nelle
aree di allestimento sia interne che esterne ai padiglioni.

Attrezzature utilizzate Nessuna
Misure di
Misure di prevenzione prevenzione Valutazione
Valutazione dei rischi da interferenza che l'appaltatore dovra da adottare per del rischio
adottare eliminare le mitigato
interferenze

Le attivita delle societa sono meramente intellettuali quindi non producono pericoli.




